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注意安全

使用本仪器之前必须读“注意安全”部分，
以免发生意外事故。

如忽略此标记误操作仪器，会有导致人员伤亡的危险。

如忽略此标记误操作仪器会有人员伤亡的可能性。

如忽略此标记误操作仪器会导致人员受伤或发生物质
损失。

禁止不具备美健A/S资格的人随意拆卸，修理或改
造仪器，会产生触电/运行异常等危险。

禁止使用说明书中未记载的修理或保养操作，以免
发生触电、火灾等事故。
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警告
电源

使用电压为 220V/50Hz。 确认电源线是否正确连接
到电源插座上。

请勿与其他电器并用，以
免发生危险。

拔电源时，不要拽电源线
以免发生火灾，触电。

需要延长电源线时，使用
符合规格的电线，不要用
力弯曲,并挤压电源线。

请勿用湿手操作，以免发
生触电。

擦拭仪器时,先拔掉电源线。
以免发生触电。

经常清洁电源插头，如破
损或有杂质时,容易发生

火灾，触电。

透光器盒或电源损坏时停止使用，并咨询
A/S部．机器有故障时继续使用仪器，可能会发

生触电或火灾。

避免液体流入仪器内，防止在潮湿状态下使用
仪器，以免产生触电。

请勿拔透光器内的灯泡，以免发生触电。
灯泡有故障时，必须咨询A/S部。

使用中．拉开外皮也不会影响机器的运行。
但为了避免发生危险，在使用过程中请勿拉开外皮或用手触摸。

如果仪器出现异常，请立即停止使用。
并向公司或购买处咨询。

警告
使用及场所
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电源线和插头不要随地乱放。 有闪电时，请拔掉电源。

电源及使用

注意

使用完毕，请关掉电源开关，
以免发生漏电，火灾等事故。

拔掉电源后再连接时，至少要
间隔1分钟．以免发生故障。

请勿将仪器放置在阳光直射的
地方，以免褪色。

因搬运仪器时摔坏或挤压而发
生的故障，请向公司或购买处

咨询后再使用。

请勿把易燃物品放在仪器周围。 请勿将酸、碱等腐蚀性
物质靠近机器。

注意

使用

请勿用尖锐的物品划仪器，
以免发生触电。

请勿在仪器上放物品。 发烫时，降低温度，以免发生
火灾。

避免发夹等小物品掉入仪器内，
以免发生故障。

避免在仪器上放置饮料，饮料
流入仪器会影响仪器正常运
转．或发生触电。

使用仪器时，不要用力推动仪
器。

请勿靠近发热物品使用仪器，
以免发生火灾。

治疗时请勿吸咽，以免发生火
灾。

请勿在睡眠状态下接受治疗，
以免烫伤。
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注意

避免在仪器周围玩耍，以免引起碰伤。 请勿拉开外皮。

远离儿童，以免发生以下情况

避免小孩将电源线缠在脖子上
玩耍，以免发生危险。

咬坏电源线会发生触电或火灾。 请勿拿辅助透光器玩耍，以免
发生外伤。

使用完毕，请关掉电源。 避免在仪器上乱蹦。 让儿童远离运行中的仪器，以
免发生烫伤。

注意

适用范围

每日治疗次数不超过3次。

一日使用2次时，
每次间隔时间不能短于4小时。

请勿超范围使用。

仰卧姿势要正确，以免有不良反映。（仰卧
时，头部离上部床垫边缘距离为8厘米）

如出现说明书以外的情况时，
请向公司或购买处咨询后再使用。

本产品对颈椎病变、腰椎病变引起的疼痛麻木

有辅助治疗和改善作用。

产品禁忌症：严重心脏病、疾病的急性期、癌

症、皮肤病及人工脏器置换者禁用。
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HY-7000C型的特点

美健医疗器的李相福会长及全体职员，为人类的美好生活，

秉乘“国民健康100岁”的宗旨，致力于开发，研制理疗仪

器的伟大事业。

HY-7000C型的特点

附件

上半部床垫

2球辅助透光器

遥控器 床架 电源线 上下部床垫连接线

产品盖布 使用说明书

15球辅助透光器

下半部床垫

请在使用本仪器前熟悉使用方法，如有疑问向总部或购买处咨询。

增大透光器运行的距离，从而强化臀部按摩功能。

大腿到脚腕部位的透光器运行的距离设计成最大限度的宽，从而使温热

及指压作用到全身

使用者可以选用适合自己的自动化程序使用模式

(参考P18~P19 运行程序说明)

按使用者的意愿，可以有效地使用辅助透光器进行洽疗

使用者使用程序相适应的设计了高、中、低速的移动速度（透光器移动

速度）。

因设计成单触式遥控器，使用起来更方便，更迅速
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产品名称及功能

遥控器产品使用完毕后

控制所有透光器的温度及上、
下半部透光器的运行，
可结合遥控器架使用更方便。

①起保护透光器的作用，可随时
拆洗。
②突出产品的整体效果，显示产
品的和谐与统一感。

1

产品盖布2

美观大方的产品支架与家具
协调。

产品支架3

①适用于需要加热的身体任何部位。
②放射特殊波段激光波。
③产品热量。

辅助透光器4

连接部

下部电源、辅助透光器及
控制器相连起来使用。

5

2个主透光器按程序温热
并按摩下半身。

6 温热器下半部

2个主透兴器按程序按摩并
温热上半身

7 温热器上半部

电源开关控制面板8
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下半部控制盘

控制盘名称及功能 电源控制盘

1

2

3

4

5

上下体连接插座 主电源插座

辅助透光器1连接插座

辅助透光器2连接插座

遥控器连接插座

主控制盘
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透光器温度/运行显示窗

显示窗

显示透光器状态

透光器使用显示灯

控制上、下半部主透光
器的运行。

开始/停止按钮

暂停上下半部主透光
器的移动。

停止按钮

上半部主透光器自动
使用方式 (P1~P6)

（参考18页运行程序）

使用方式选择按钮

将上半部主透光器的运
行设置为手动方式。

手动按钮

遥控器使用说明

显示窗中显示温度

温度显示灯

显示运行方式

使用方式显示灯

停止运行或发生故障时
发出提示音

提示音

调节辅助透光器的
温度、手动使上半
部主透光器移动

升降主透光器温度

主透光器温度调节钮

温度/移动按钮

HY-7000C

HY-7000C
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使用方式1 （P1）

基本使用方式
使用时间：34±3分

使用方式 2 （P2）

上身专用方式
使用时间：29±3分

使用方式3 （P3）

中椎部专用方式
使用时间：28±3分

使用方式4（P4）

指压专用方式
使用时间：24±3分

使用方法说明

使用本仪器前先熟悉遥控器才能保证安全而更好的治疗效果

HY-7000C型的使用方式

使用方式5 （P5）

推拿、按摩
专用方式

使用时间：14±3分

使用方式6 （P6）

前面使用方式
使用时间：16±3分

使用方式7 （P7）

手动使用方式

HY-7000C型的使用方式
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使用方式4（P4）

指压专用方式
使用时间：24±3分

使用方法说明

使用本仪器前先熟悉遥控器才能保证安全而更好的治疗效果

HY-7000C型的使用方式

使用方式5 （P5）

推拿、按摩
专用方式

使用时间：14±3分

使用方式6 （P6）

前面使用方式
使用时间：16±3分

使用方式7 （P7）

手动使用方式

HY-7000C型的使用方式
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产品规格明细表

设置时注意事项

性能指标

产品使用准备阶段

1

A.  床架要固定在平坦的地方按床架安装示意图安装。

B.  正确放好上、下部床垫。

C.  将遥控器连接到主机控制面板中的遥控器插座上、把接头的

螺母按顺时针方向拧紧。

1. 将机器放置在平坦的地方，若安装在不平整的地面，仪器会发出噪音或对治疗姿势产生不良
    影响
2. 请勿存放在潮湿、灰尘大的地方。
2. 使用电压为 220V±22V。
3. 避免将机器放置在阳光直射的地方。
4. 必须按正确顺序安装。

使用
环境

使 用 电 压

最 大 功 率

频 率

使 用 温 度

总 长

宽

厚 度

上 部

下 部

床 架

总 重 量

AC 220V ± 22V

350VA

50HZ 

40℃ ~70℃

F3AL  250V, φ5mm×20mm

2 , 0 0 0 m m

700mm

120mm

上部

下部

1,200mm

800mm

34.60 ± 2kg

18.65 ± 2kg

25.22 ± 2kg

78.47 ± 6kg

外观
规格

重量

安全类别：二类、BF型

熔断器型号及规格

主透光器和辅助透光器的温度调节范围及设置

主透光器和辅助透光器的温度稳定性

远红外波长

远红外线放射率

远红外线放射强度

1

2

3

4

5

40℃~70℃(以5℃为单位可设置)

土5℃

采用波长5um-20um波段

5um-20um波长的放射率为85%

放射强度为≥4.29×102 W/m2
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产品规格明细表

设置时注意事项

性能指标

产品使用准备阶段
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3. 避免将机器放置在阳光直射的地方。
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环境

使 用 电 压

最 大 功 率
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远红外线放射率

远红外线放射强度
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2
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5

40℃~70℃(以5℃为单位可设置)

土5℃

采用波长5um-20um波段

5um-20um波长的放射率为85%

放射强度为≥4.29×102 W/m2
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产品使用前准备

2

3

请勿用湿手操作。

将2球、15球辅助透光器连接到辅助透光器插座后，将连接头的

螺母按顺时针方向拧紧。

使用

请勿超范国使用。

一日使用2次时，
每次间隔时间不能短于4小时。

仰卧姿势要正确，以免有不良反应。
（仰卧时，头部离上部床热边缘距离为8厘米）

如出现说明书以外的情况时，请向公司或购买处咨
询后再使用。
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产品使用前准备

2

3

请勿用湿手操作。

将2球、15球辅助透光器连接到辅助透光器插座后，将连接头的

螺母按顺时针方向拧紧。

使用

请勿超范国使用。

一日使用2次时，
每次间隔时间不能短于4小时。

仰卧姿势要正确，以免有不良反应。
（仰卧时，头部离上部床热边缘距离为8厘米）

如出现说明书以外的情况时，请向公司或购买处咨
询后再使用。
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HY-7000C HY-7000C HY-7000C HY-7000C

产品使用方法产品使用方法

6.  请勿随意移动使用中的仪器。

7.  请勿随意拆卸机器，以免触电或发生故障。

8.  请勿在睡眠状态下接受治疗，以免烫伤。

9.  必须在正确的姿势下使用仪器。

10.  在没有连接辅助透光器条件下，按调节温度钮时，会
发生[--]的错误信息，因此，一定要确认辅助透光器的连
接状态。

11. 不连接辅助透光器也不会影响主透光器的操作。

2.    请勿在同一个指压点上进行长时间的反复治疗，
        以免烫伤。

3.    必须从最低温度开始调节，以免烫伤。

4.    感觉烫时，立刻将透光器移至下一个指压点。

5.    远离儿童，儿童的皮肤敏感，容易引起烫伤。

注意调节温度

禁止反复使用

HY-7000C
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HY-7000C HY-7000C HY-7000C HY-7000C

产品使用方法产品使用方法

6.  请勿随意移动使用中的仪器。

7.  请勿随意拆卸机器，以免触电或发生故障。

8.  请勿在睡眠状态下接受治疗，以免烫伤。

9.  必须在正确的姿势下使用仪器。

10.  在没有连接辅助透光器条件下，按调节温度钮时，会
发生[--]的错误信息，因此，一定要确认辅助透光器的连
接状态。

11. 不连接辅助透光器也不会影响主透光器的操作。

2.    请勿在同一个指压点上进行长时间的反复治疗，
        以免烫伤。

3.    必须从最低温度开始调节，以免烫伤。

4.    感觉烫时，立刻将透光器移至下一个指压点。

5.    远离儿童，儿童的皮肤敏感，容易引起烫伤。

注意调节温度

禁止反复使用

HY-7000C
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产品使用方法

4

亮红灯

5

会亮红灯
停止按钮

使用方式（自动）

1

打开控制盘上的主开关。
(显示窗上显示“00”，8小时后自动关闭主开关。）

2

全身放松，以平常心态躺在仪器上。

3

开始/停止
指示灯亮绿灯。

亮绿色

HY-7000C
HY-7000C HY-7000C HY-7000C
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产品使用方法

4

亮红灯

5

会亮红灯
停止按钮

使用方式（自动）

1

打开控制盘上的主开关。
(显示窗上显示“00”，8小时后自动关闭主开关。）

2

全身放松，以平常心态躺在仪器上。

3

开始/停止
指示灯亮绿灯。

亮绿色

HY-7000C
HY-7000C HY-7000C HY-7000C
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6

产品使用方法

选择上部的自动使用方法（P1～P6）

1

2

HY-7000C

HY-7000C

A.    按“模式选择”按钮，显示窗中显示上一次选择的自动使用方式。继续按”模式
       选择"按钮，选择适合自己的使用方式。(P1-P6)
B.    若不按遥控器上的其它按钮，几秒钟后显示窗上显示主透光器的温度，按选择的
        上、下部使用方式，自动运行。
        (使用中按“运行选择“按钮选择其它使用方式时，重新到开始时选择的使用方式。
       改变使用方式后，主透光器移动到开始位置时，暂停按钮不起作用)。
C.    使用方式自动结束后不关掉主电源。则保存最后选择的使用方式(如关掉电源，使
       用方式返回到 (P1) 方式。
D.    按遥控器的“开始 / 停止"按钮时启动己保存的使用方式来运行。
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6

产品使用方法

选择上部的自动使用方法（P1～P6）

1

2

HY-7000C

HY-7000C

A.    按“模式选择”按钮，显示窗中显示上一次选择的自动使用方式。继续按”模式
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产品使用方法

调节上、下部主透光器的温度时

1

2

3

按主透光器“温度调节”按钮，选择希望温度。

HY-7000C

HY-7000C

选择下部主透光器的局部按摩功能时

1

2

指示灯

HY-7000C

HY-7000C

A.    按遥控器的“开始/停止"按钮。
B.    显示窗中显示主透光器的设定温度。
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产品使用方法

调节上、下部主透光器的温度时

1

2

3

按主透光器“温度调节”按钮，选择希望温度。

HY-7000C

HY-7000C

选择下部主透光器的局部按摩功能时

1

2

指示灯

HY-7000C

HY-7000C

A.    按遥控器的“开始/停止"按钮。
B.    显示窗中显示主透光器的设定温度。
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调节上、下部主透光器的温度时

4

温度设定在40 C～70 C范围内，以5 C为单位调节温度。
设定温度后，不按“温度调节”按钮，显示窗上会交替出现当前温度和使用方式。

5

调节温度不会影响使用方式。

HY-7000C HY-7000C HY-7000C HY-7000C

使用方式（手动）

选择上部手动使用模式（P7）

1

2

HY-7000C

HY-7000C

A.    按遥控器的“开始/停止"按钮。
B.    显示窗中显示主透光器的设定温度。
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调节上、下部主透光器的温度时

4

温度设定在40 C～70 C范围内，以5 C为单位调节温度。
设定温度后，不按“温度调节”按钮，显示窗上会交替出现当前温度和使用方式。

5

调节温度不会影响使用方式。

HY-7000C HY-7000C HY-7000C HY-7000C

使用方式（手动）

选择上部手动使用模式（P7）

1

2

HY-7000C

HY-7000C

A.    按遥控器的“开始/停止"按钮。
B.    显示窗中显示主透光器的设定温度。
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选择上部手动使用模式（P7）

3

4

移动
移动

产品使用方法

使用辅助透光器1和2时

1

打开控制盘上的主开关。

2

打开辅助透光器的电源开关。
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选择上部手动使用模式（P7）

3

4

移动
移动

产品使用方法

使用辅助透光器1和2时

1

打开控制盘上的主开关。

2

打开辅助透光器的电源开关。
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产品使用方法

使用辅助透光器1和2时

5

辅助透光器用于局部治疗。

6

使用完毕，关掉辅助透光器开关。
※参考：调节温度不影响使用方式。

使用辅助透光器1和2时

3

B.    显示窗右下方的辅助透光器的指示灯亮绿灯。

4

移动

主透光器的

移动

HY-7000C

HY-7000C HY-7000C HY-7000C HY-7000C
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产品使用方法

使用辅助透光器1和2时

5

辅助透光器用于局部治疗。

6

使用完毕，关掉辅助透光器开关。
※参考：调节温度不影响使用方式。

使用辅助透光器1和2时

3

B.    显示窗右下方的辅助透光器的指示灯亮绿灯。

4

移动

主透光器的

移动

HY-7000C

HY-7000C HY-7000C HY-7000C HY-7000C
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沙网上的灰尘，用吸尘器吸净。

外皮保护罩可水洗。

用蜡（擦皮革）或干布擦

垫子外套

用干布粘点家具清洗液
或用清水擦拭。

擦拭机器前必须拔电源，
以免发生触电。

床架

1.    辅助透光器使用完毕，关掉其开关。

2.    关掉主开关。

3.    拔掉电源。

产品使用完毕后

1． 保存在通风好、温度适宜（10℃~30℃）的地方。

       环境湿度：35%-80%，大气压力：500~1060hpa

2.   避免在高温、潮湿的地方使用机器。

3.   避免将机器放置在阳光直射的地方。

4.   使用完毕，将电源线及透光器放在安全的位置。

5.   经常清除机器内的灰尘及杂质。 

6.   擦拭机器时先拔掉电源线，冷却透光器的温度。

7.   请勿放在离地面 1m 以上高的位置，以免因坠落而引起故障。

      ※为了保证机器寿命应注意保持清洁。

      1) 随时清除机器内的灰尘。

      2) 随时清洁透光球，有助于加强透光度,并定期用酒精消毒。

产品的保管、管理方法

擦拭方法

产品的有效维护、管理方法 产品的有效维护、管理方法

遥控器上出现以下错误信息时，立即停止使用，并向公司或购买处咨询。

出现（- -）时 出现（     ）时 出现（E1）时 出现（E2）时 连续响警告音时

1. 有雷电时停止使用，拔
掉电源线。

4. 机器发生故障或有静电现象
时，立即拔掉电源。

5. 在使用中有液体流入机器内
时立即关掉电源并向公司或购
买处咨询。

2.使用产品时有异味或
冒烟的现象，立即停止使用，
并向公司或购买处咨询。

3. 身体感觉不适时，立即停止
使用，并向医生或公司咨询。

出现错误信息时

应急处理方法

HY-7000C HY-7000C HY-7000C HY-7000C HY-7000C
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沙网上的灰尘，用吸尘器吸净。

外皮保护罩可水洗。

用蜡（擦皮革）或干布擦

垫子外套

用干布粘点家具清洗液
或用清水擦拭。

擦拭机器前必须拔电源，
以免发生触电。

床架

1.    辅助透光器使用完毕，关掉其开关。

2.    关掉主开关。

3.    拔掉电源。

产品使用完毕后

1． 保存在通风好、温度适宜（10℃~30℃）的地方。

       环境湿度：35%-80%，大气压力：500~1060hpa

2.   避免在高温、潮湿的地方使用机器。

3.   避免将机器放置在阳光直射的地方。

4.   使用完毕，将电源线及透光器放在安全的位置。

5.   经常清除机器内的灰尘及杂质。 

6.   擦拭机器时先拔掉电源线，冷却透光器的温度。

7.   请勿放在离地面 1m 以上高的位置，以免因坠落而引起故障。

      ※为了保证机器寿命应注意保持清洁。

      1) 随时清除机器内的灰尘。

      2) 随时清洁透光球，有助于加强透光度,并定期用酒精消毒。

产品的保管、管理方法

擦拭方法

产品的有效维护、管理方法 产品的有效维护、管理方法

遥控器上出现以下错误信息时，立即停止使用，并向公司或购买处咨询。

出现（- -）时 出现（     ）时 出现（E1）时 出现（E2）时 连续响警告音时

1. 有雷电时停止使用，拔
掉电源线。

4. 机器发生故障或有静电现象
时，立即拔掉电源。

5. 在使用中有液体流入机器内
时立即关掉电源并向公司或购
买处咨询。

2.使用产品时有异味或
冒烟的现象，立即停止使用，
并向公司或购买处咨询。

3. 身体感觉不适时，立即停止
使用，并向医生或公司咨询。

出现错误信息时

应急处理方法

HY-7000C HY-7000C HY-7000C HY-7000C HY-7000C

HY-7000C使用说明书 39

美健医疗



1、治疗仪在安装使用中应根据本附录中电磁兼容信息进行安装使用。

2、必须使用由本公司提供的连接电缆及开关，本设备所使用的电源线已通过“CCC”

认证。

3、警示：除本公司提供的连接电缆及开关外，使用其它的厂家附件可能导致发射的

增加或抗扰度的降低。

4、为了保证HY-7000C 温热治疗器能够正常使用且保证其发射不被增加和抗扰度不

被降低，请选用本公司提供的连接电缆及相关附件。

5、对规定外的附件、换能器或电缆与HY-7000C 温热治疗器一起使用，可能导致设

备或系统发射的增加或抗扰度的降低。

6、HY-7000C 温热治疗器不应该与其工作频率相同或相近的其它设备叠放使用，如

果必须叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。

7、基本性能为：该产品的主透光器、辅助透光器温度不超 75℃，工作模式无非预期

改变。

8、HY-7000C温热治疗器在正常使用时，可能对其它诊断或治疗设备产生电磁干扰，

在使用时请保持与其它设备的适当距离，并仔细观察其设备使用过程中的数据的正确性。

9、便携式和移动式射频通信设备可能影响本治疗仪的使用，在正常使用本治疗仪时，

建议远离便携式和移动式射频通信设备或使其处在关闭状态。

10、线缆信息

电缆名称 长度（m）

电源线 0.8

辅助透光器连接线（15球） 2.02

辅助透光器连接线（2球） 1.8

遥控器连接线 1.9

上、下体连接线 0.3

电磁兼容性信息
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表 201  指南和制造商的声明—电磁发射

HY-7000C 温热治疗器预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁

环境中使用。

发射试验 符合性 电磁环境—指南

射频发射 GB 4824 1 组

HY-7000C 温热治疗器仅为其内部功能使用

射频能量。因此，它的射频发射很低，并且

对附近电子设备产生干扰的可能性很小。

射频发射 GB 4824 B 类

HY-7000C 温热治疗器适于使用在所有的设

施中，包括家用和直接连到供家用的住宅公

共低压供电网 。

谐波发射 GB 17625.1 A 类

电压波动 / 闪烁发射GB 17625.2 符合
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表 202  指南和制造商的声明—电磁抗扰度

HY-7000C 温热治疗器预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁

环境中使用

抗扰度试验 ICE60601 试验电平 符合电平           电磁环境—指南

静电放电

GB/T17626.2

±6KV 接触放电

±8KV空气放电

±6KV接触放电

±8KV空气放电

 地面应该是木质、混凝土或

瓷砖，如果地面用合成材料覆

盖，则相对湿度应该至少 30%

电快速瞬变脉冲群

GB/T17626.4

±2KV 对电源线 ±2KV对电源线 网电源应具有典型的商业或医

院环境中使用的质量

浪涌

GB/T17626.5

±1KV 线对线

±2KV线对地

±1KV线对线

±2KV线对地

网电源应具有典型的商业或医

院环境中使用的质量

电源输入线上电压

暂降，短时中断和

电压变化

GB/T17626.11

＜ 5%UT，持续 0.5

周 期（ 在 UT 上，

95%的暂降）

40%UT 上。持续 5

周期

（ 在 UT 上，60%

的暂降）

70%UT 上。 持 续

25周期（在UT上，

30%的暂降）

<5%UT, 持续 5s

（在 UT 上，>90%

的暂降） 

＜5%UT，持续0.5

周期（在 UT 上，

95%的暂降）

40%UT 上。持续

5周期

（在 UT 上，60%

的暂降）

70%UT 上。持续

25周期（在UT上，

30%的暂降）

<5%UT, 持续 5s

（ 在 UT 上，

>90%的暂降） 

网电源应具有典型的商业或医

院环境中使用的质量。

如果 HY-7000C 温热治疗器

的用户在电源中断期间需要连

续运行，则推荐 其采用不间

断电源供电
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工频磁场（50Hz）

GB/T17626.8

3A/m 3A/m  工频磁场应具有典型的商业或

医院环境中典型场所的工频磁

场水平特性

注：UT 指施加试验电压前的交流网电压。
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表 204  指南和制造商的声明—电磁抗扰度

HY-7000C 温热治疗器预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁

环境中使用

抗扰度试验
ICE60601

试验电平
符合电平 电磁环境—指南

射频传导

GB/T17626.6

射频辐射 

 GB/T17626.3

3V（有效值）

150kHz ～ 80MHz

 3V/m

80MHz ～ 2.5GHz

3V（有效值）

 3V/m

便携式及移动式射频通信设备不应比推

荐的隔离距离更靠近HY-7000C 温热治

疗器的任何部分使用包括电缆，该距离

的计算应使用与发射机相对应的公式。

推荐隔离距离

d=1.2 P

d=1.2 P   80MHz ～ 800MHz

d=2.3 P   800MHz ～ 2.5GHz

式中：

P—由发射机制造商提供的发射机最大

输出额定功率，以瓦特（W）为单位；

d—推荐隔离距离，以米（m）为单位。

固定式射频发射机的场强，通过对电磁

场所的勘测 a来确定，在每个频率范围

b都应比符合电平低。

在标志下列符号的设备附近可能出现干

扰。
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注 1：在 80MHz 和 800MHz 频率上，应采用较高频段的公式。

注 2：这些指南可能不适合所有的情况。电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。

a 固定式发射机，诸如：无线（蜂窝 / 无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅

和调频无线电广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，

应考虑电磁场所的勘测。如果测得HY-7000C温热治疗器所处场所的场强高于上述射频符合电平，

则应观测HY-7000C 温热治疗器以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能

是必须的，比如重新调整本治疗仪的方向和位置。

 b  在 150kHz ～ 80MHz 整个频率范围，场强应低于 3V/m。

HY-7000C使用说明书 45

美健医疗



表 205  便携式及移动式射频通信设备和HY-7000C温热
治疗器之间的推荐隔离距离

HY-7000C 温热治疗器预期在辐射骚扰受控的电磁环境中使用，依据通信设备最大输出功率，购买

者或使用者可通过维持便携式及移动式射频通信设备和本治疗仪之间的最小距离来防止电磁干扰。

发射机最大额定

输出功率

W

对应发射机不同频率的隔离距离

150kHz ～ 80MHz

d=1.2 P
80MHz ～ 800MHz

d=1.2 P
800MHz ～ 2.5GHz

d=2.3 P
0.01    0.12      0.12  0.23

0.1    0.38      0.38  0.73

1    1.2      1.2  2.3

10    3.8      3.8  7.3

100     12       12   23

对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离 d, 以米（m）为单位，能用对应发射机

频率栏中的公式确定，这里P是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（W）为单位。

注 1：在 80MHz 和 800MHz 频率点上，应采用较高频段的公式。

注 2：这些指南可能不适合所有的情况。电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。

贮运条件

运输：仪器与外包装箱之间加垫定型的泡沫塑料。运输过程中应防止冲击、剧烈震动

和受潮湿。

包装后的产品应储存在环境温度 -40℃～ +55℃，相对湿度不超过 93%，无腐蚀气

体和通风良好的室内。

注册人、生产企业、售后服务单位的名称：河北顺元美健医疗器械有限公司

注册人、生产企业的住所：河北省张家口市怀来县沙城经济开发区怀来新兴产业示范

园区人工智能产业港 5号楼

生产企业的生产地址：河北省张家口市怀来县沙城经济开发区怀来新兴产业示范园区

人工智能产业港 5号楼
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注册人、生产企业的联系方式：

电    话：010-51659199

传    真：010-64700502

产品使用期限 : 自生产之日起有效期 10 年 . 注意：到使用寿命后应交有关医用废品

回收部门处理，或参考当地环保部门关于电子产品的回收条例或办法进行分类处理，或寄

回厂家，不可随意丢弃，避免造成环境污染。

生产日期：见标签。

产品包装清单 :

序 名称 内装产品名称 数量 备注

1 上体纸箱

上体 1 　

15 球 1 　

2球 1 　

遥控器 1 　

遥控器支架 1 　

上体纱网 1 　

下体纱网 1 　

电源线 1 　

上下体连接线 1 　

说明书 1 　

保修卡 1 　

合格证 1 　

保险管 3A（5*20） 2 　

盖布 1 　

2 下体纸箱 下体 1 　

3 木架子纸箱
木架子 1 套

螺丝 1 套
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售后服务
—.产品保修期为自购买之日起计2年，终身维修。

二.在保修期内出现以下情況可获得免费维修。

1. 由产品内在品质原因引发的故障。
2. 用户在按照使用说明书及操作注意事项正常使用状态下产生的故障。
3. 保险丝损坏。

※ 说明书仅供参考，产品以实物为准。

三.保修范围不包括下列各项。

四.在申请维修时，请出示保修卡，否则维修站有权拒绝维修。

1. 由于用户使用不当或自然灾害、不可抗拒力等非产品质量造成的故障及损坏， 
    维修方向使用者收取所需更换配件的成本费。
2.超范围使用仪器。
3.对已自行或在其它电器维修店修理、改造、分解过的产品，维修方将向送修者
    收取维修费用。
4. 因电压不正常导致机件故障或操作失灵。
5. 因连接其它产品而引起的故障。
6. 产品内流入饮料、污水等液体引起运行障碍。
7. 消耗性零备件。
8. 保修卡上未记载或涂改购买日期、用户姓名、销售单位名称或无销售单位公章
  （签字)。

咨询之前先确认以下几个问题

在机器使用中出现问题时，向公司或购买处咨询之前先确认以下问题。
（非机器故障，但因不熟悉使用方法而会发生的一些问题）

状态

遥控器不亮

主透光器不移动时

辅助透光器不亮

无法调节辅助

透光器温度时

确认事项

遥控器的电源线是否在分离状态？

电源是否正确接到插座上？

主开关是否关着？

使用电压是否110V？

正确连接电源线。

应连接到使用电压为220V的电源插座上。

打开主开关。

使用电压应该是220V。

遥控器的显示窗上是否显示“00”？ 操作前的正常状态．按“开始”按钮。

暂停状态，再按停止按钮。

使用“手动”模式，按“移动”按钮上下移动。

“停止”按钮中，上、下部的指示灯
是否亮红灯？

※使用完毕后下部的透光器继续运行几秒钟视为正常，因为透光器要返回到最初的位置。
※采取以上措施尚有无法解決的问题时，请向公司或购买处咨询。

手动指示灯是否亮绿灯？

辅助透光器的电源是否在分离状态？

辅助透光器的开关是否关着？

电源连接是否正确？

主开关是否关着？

正确连接电源线。

打开辅助透光器的开关。

连接到使用电压为220V的电源插座上。

打开主开关。

手动指示灯是否亮绿灯？ 解除手动方式，调节温度。

解决办法
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售后服务
—.产品保修期为自购买之日起计2年，终身维修。

二.在保修期内出现以下情況可获得免费维修。

1. 由产品内在品质原因引发的故障。
2. 用户在按照使用说明书及操作注意事项正常使用状态下产生的故障。
3. 保险丝损坏。

※ 说明书仅供参考，产品以实物为准。

三.保修范围不包括下列各项。

四.在申请维修时，请出示保修卡，否则维修站有权拒绝维修。

1. 由于用户使用不当或自然灾害、不可抗拒力等非产品质量造成的故障及损坏， 
    维修方向使用者收取所需更换配件的成本费。
2.超范围使用仪器。
3.对已自行或在其它电器维修店修理、改造、分解过的产品，维修方将向送修者
    收取维修费用。
4. 因电压不正常导致机件故障或操作失灵。
5. 因连接其它产品而引起的故障。
6. 产品内流入饮料、污水等液体引起运行障碍。
7. 消耗性零备件。
8. 保修卡上未记载或涂改购买日期、用户姓名、销售单位名称或无销售单位公章
  （签字)。

咨询之前先确认以下几个问题

在机器使用中出现问题时，向公司或购买处咨询之前先确认以下问题。
（非机器故障，但因不熟悉使用方法而会发生的一些问题）

状态

遥控器不亮

主透光器不移动时

辅助透光器不亮

无法调节辅助

透光器温度时

确认事项

遥控器的电源线是否在分离状态？

电源是否正确接到插座上？

主开关是否关着？

使用电压是否110V？

正确连接电源线。

应连接到使用电压为220V的电源插座上。

打开主开关。

使用电压应该是220V。

遥控器的显示窗上是否显示“00”？ 操作前的正常状态．按“开始”按钮。

暂停状态，再按停止按钮。

使用“手动”模式，按“移动”按钮上下移动。

“停止”按钮中，上、下部的指示灯
是否亮红灯？

※使用完毕后下部的透光器继续运行几秒钟视为正常，因为透光器要返回到最初的位置。
※采取以上措施尚有无法解決的问题时，请向公司或购买处咨询。

手动指示灯是否亮绿灯？

辅助透光器的电源是否在分离状态？

辅助透光器的开关是否关着？

电源连接是否正确？

主开关是否关着？

正确连接电源线。

打开辅助透光器的开关。

连接到使用电压为220V的电源插座上。

打开主开关。

手动指示灯是否亮绿灯？ 解除手动方式，调节温度。

解决办法
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生产许可证号：冀药监械生产许20230060号
产品注册号：冀械注准 20232090340

产品生产许可证号及产品注册号



生产许可证号：冀药监械生产许20230060号
产品注册号：冀械注准 20232090340

产品生产许可证号及产品注册号
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